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Symbolik in dieser Anleitung

Vorhersehbarer Missbrauch

N

sefchnet eine drohende gefibriche Sttuation. Befalgen Sle
2 dlezzm Warnhinwess die Amwelsingen, m Lebensge-

b )

{abr oderschwersie
‘gsa___ tinWainiinweisdieser Gefah Kenn-

Das Gerat ist nicht als Wérmespender im Hausbereich fiir Rasen und
Blumenbests edes flr andére. als die hier angegehenen Verwendungs-
Deraiche gasignel. Gerdt nicht bei nasser Witterung verwenden.

Verhaiten im Gefahrfall

stiehnet eine mégliche gefahrliche Situation.

i sofern gefahrlos, mit Feuerlscher, Durch Brand
efahrdete Dosen ader Gaskartuschen, wenn moglich aus dem Ge-

Mﬁﬁ-ﬁgém: w <m_=_m~__ en. S fentfemen
uﬂ“ﬁw mﬁm._ mmsmn_._smﬂ_.mmmr_ en Sie zu diesem Warnhin- Technische Daten
weis die Anweisungen um Sachschaden zu vermeiden. Linge Tremosceizi0 5asic | TRERMOrZGmiai0 CLASSC: 840 mm
B Hinweis! Lange TRERMO:#/LBI0 COMFORT 890 mm
nen oder Abbildungen, nen die Bedienung und das Gasart: Butan/Propan-Gemisch
Verstandnis fiir das Gerat erleichtern sollen. oFlammkegel: @27mm
Emn_.._zum Sicherheitshinweise Flammtemperatur/ Flammkegel: =1000°C
Gerdt incl. Gaskartusche (330g/600ml)
Die Betriebsanleitung venmittelt Ihnen wichtige TRERMOFTAELBIO BASIC | “TRERMORIGIEBIO CLASSIC: @.1kg
icherheitsh e _..ﬁ e ;._ o..n_m___w..i_ Gerdt indl, Gaskartusche (330g/600ml)
Die Anle p .u.ﬂ.z_ TR B0 COMPAT . 14kg
Nachbesitzer weitergeben! Verbrauch bei Diisen-a 0,35 mm: @.200g/h
Beachten Sie ebenfalls die Si itshinweise auf der bel 25kW

Gaskartusche!
rheitshinweise dienen stets auch threr

@ Dieses Gerat entspricht den anerkannten Regeln der Technik und
den einschlégigen Si i {

® Dieses Gerdt ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (ein-

oder get fahigheiten oder mangels Erfabrung undfoder
ﬂnﬁm.s wmm.__ﬁ ] sna;“,m.qﬁ# denn, si# werden
durch eine fur e Sicherheit 2ustandige Person beaufsichtior
oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerdt 1w benutzen
ist,
@ Verwenden Sie das Gerat bestimmungsgeméR und beachten Sie
die TRF (Technische Regel Fliissig
® Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohien.
étnichtin der Nahe von Kindern betreiben.

@ Das Gerat sollte nur bis zu einer AuBentemperatur von bis
2u-2°Chetrieben werden.

igten Betrieb geeignet.

® Die Gaskartusche ist nicht nachfiillbar.

® Dieses Gerat darf ausschlieBlich nur mit Original GLORIA
Butan/Propan-Gaskartuschen mit der Best.-Nr. / Art.-Nr.:
727 031.0000 vernwendet werden. Es kann gefahrlich
sein, andere Gasbehilter zu benutzen,
Reparaturen an diesem Gerat sind nur durch die GLORIA-
Servicestellen durchzufithren. Ersatzteile soliten Sie bei
Ihrem Fachhéndler bestellen. Soweit nicht vorratig, be-
sorgt er diese schnellstens.

® ACHTUNG!
Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass wir nach dem Produkt-
haftungsgesetz nicht for durch unser Gerdt hervorgerufene Sché-
den sinnustehen habien, sofern diese durch unsachgemaBe
Reparatur vesursacht odes bei einem Teileaustausch nicht GLO-
RIA-Original-Tejle verwendet werden und die Reparatur nicht
vom Kunlenservice edet dém autorisierten Fachmann durchge-
filhrt worden sind. Dieses gilt auch fiir Zubehdrteile.

E GEFAHR!
Lebensgefahr durch Brand- und Explosion!

Durch ____&nmcmau?: Gebrauch von Gerat oder Gaskartusche

Lesteht Lebensaefatir! Beachten Sie daher die Sicherhei
weise auf der Gaskartusche als auch die nachfolgenden
heitshinweise:

- Hochentziindlich! Die Gaskartusche steht unter Druck. Vor
Sonnenbestrahlung und Temperaturen dber 50°C schiitzen,
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam éffnen oder verbrennen,

- Nicht gegen Flamme oder auf giiihenden mm%mas:n richten,
Von Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in Hénde
von Kindem gelangen.

- Nichtin der Nahe von Heizkbrpem lagem.

- Das Gerat nur jm Freien benutzen. Niemals das Gerit in der Ga-
rage oder an Orten, wo evtl. Benzin oder leicht brennbare Stoffe
gelagert sind, benutzen.

- Leere Gaskartusche nlemals anbohren, anstechen oder verbren-
nen {auch keine leeren Kartuschen).

- Gaskartusche niemals bef offenem Feuer wechseln,

- Bei Gatgernth, Gerd sofurt abstedlen (Vertil schlieflen) und auf

gen) aberpriifen. Zur Sichenedung, dass kg
%ﬁﬁgﬁm%%g%g
AN lgehiiuse mit lnwarmem Seffen-
witeat el Blld sich keine Blacen, 40 Is2 das Geri
betriebsbereit. Bilden sich Blasen, 5o Ist das Gerét auf keinen
Fall in Betrieb zu nehmen. Die Gaskartusche ist dann sofort vom
Gerdt 2u trennen,

Das Gerit solite. von eioem aridigien ok
Fachbetrieb auf eventuelle Urrachen hin worden Sus
chen Siedie Und niemals mit einer Flamme
und nlemals in Raumen!

. WARNUNG!

Fabr durch holR, o

offener Fflamme!
Teile des Gerates kbnnen wihrend des Gebrauchs seht hoiB wer-

den nd E%ﬁé fiitwen. Durch unsachge-
mifien Gebrauch des Gerdtes estaht ebenfally :

Uorks fahir Beachien S daber nachfalgende Sicher-

Deitshirtmeise:

oder

Das Gerit darf nur eingesetzt werden bis

( 2u einem Winkel Kleiner 90°.

o P,

i _MKJ
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- B hise nicht berilhren,

- Trockenes Gehdlz, Laub, Tannennadeln und trockene Graser
kinnen in Brand geraten.

- Nach Gebrauch das Gerit so ablegen, dass keine Brand- bzw,
Verletzungsgefahr besteht.

. WARNUNG!

Gesundheitsgefahr durch Kontakt mit Gas!
Ausatrémendes. nicht geztindetes Gas, kann infolge von Eina
men, Venchlutken oter Aufaahme durch die Haut Gesundheits-
schaden von beschrinkier Widkung b B

; f2h

Inbetriebnahme

E GEFAHR!

Lebensgefahr durch Brand- und Explosiol

Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheltshinweise:

- Gerat nurim Freien in Betrieb nehmen.

- oa_n__m FHamme niemals auf brennbare oder explosive Stoffe
richten.

-nach mehrmaigen Fehlversuchen beim Ziinden der lamme,
Ventil schiieBen, Warten bis das ausgestromte Gas verflogen ist
und dann Flamme neu ziinden,

Vorgang

® Vor dem Zusammenbau priifen, ob der 0-Ring im Ventilgewinde
vorhanden ist, siehe Abb. €@ .

@ Das Ventil schlieBen. Dazu den schwarzen Ventilknopfin Dreh-
richtung rechts ganz zu drehen (Uhrzeigersinn), siehe Abb. @
Nur handfest andrehen,

@ Gaskartusche in Drehrichtung rechts (im Uhrzeigersinn vom
Boden der Kartusche aus gesehen) einschrauben und darauf ach-
ten, dass die Gaskartusche richtig verschraubt wird, siehe
Abb. @ . Nur handfest andrehen.

@ DasVentil tffnen. Dazu den schwarzen Regelkopf in Drehrichtung

nks bis zum Anschlag auf drehen, siehe Abb. % .
ACHTUNG! Bei nicht komplett gedffnetem Ventil kann es2u
einem Riickschlag der Flamme kommen.

@ Im sicheren Bereich den Stab nach unten und vom Kéirper weg-
halten, Den Ziindkopf der piezoelektrischen Ziindung driicken,
siche Abb. @/ © .

Bei Modell Trermoszrzaio sasic, Flamme mit langem Kamin-
streichholz ziinden, siehe Abb. ©.

Den Stab in einer Hohe von ca. 3 cm Giber den Boden hin- und
herbewegen.

.Ea_.__zm_ PN

Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheitshinweise:

- Ventil im Betrieb Immer komplett éffnen, ansonsten besteht die
 Gefahr das die Flamme in das Handrohr zuriickschldgt.

- Brennergehduse wahrend des Betriebs nicht beriihren,

- Im Betrieb befindliches Gerat nicht auf den Boden abstellen.

bohrungen tri
durch das Gerét iibermaig erhitzt und beschadigt wird.

® Wahrend der Inbetriebnahme darauf achten, dass das Gerét vor

dem Korper gefiihrt und die Gaskartusche senkrecht nach unten
gehalten wird.

RuBerbetriebnahme

@ Ventil schlieRen, wenn Sie das Gerdt ausser Betrieb nehmen wal-
len,

B Benutzerhinweise!

@ Bei lingerem Gebrauch des Gerétes kann der Druck der Gaskartu-
sche so stark abfallen, dass die Flamme kleiner wird oder erfischt.
In diesen Fall warten, bis die Gaskartusche die Raumtemperatur
von +20 °Chis + 25 °C wieder erreicht hat.

® Das Geréit #ignet sich besonders zur Unkrabtbessitigung.

o [her Binsatz des Gerdtos istam émi_gn die
Planze einen hohen wn..#wzg e ginstinste Zepuriit aue
Behandlung das Wikdwi igwaﬂ_iﬁ?-iéua
So inteng|vet, j& finger der Wildwuths ist. Det Eﬁﬁ
‘fiahme ist aber nicht sofort sichibar. Die Empfingii der
Pflanzen auf die Wirmestralnn zeigy sich nicht sofort. Grind.

S5 git:weichblaige Sirige reagler "
ten, das heiBy, sle sind nach einmaliger Bebandlunig nicht mehr
lebensfahio. Bei entsprechend langer Einwi Lassen

sich auch Samlinge mit festem Laub 10054ig beseitigen, -
» Altere Pianzen mit barten Blittem, wie befspietiweise Disteln,
trpeknen fruhestens nach mehrmaliger Behandlung in Abstan.
MM._ %_._ w_s ﬁﬁ%a%g aus, _E._._.hww_m_oan—e._su!ut
entlich ol verlangen eing
Warmeelnwiriung. ey
 Mit dem Gerat sollten moglichst rur Fiachen mit niedrigen Plan-
280 behandelt wesden, lst derWildwuchs erst sinmal sehr hoch,

B 2uerst germiht werden, Die ist hi eringer,
i Luob panertund e e
yestoffe eingelagert werden als bel Jungpllanzen,

© Indér Anfangsphate muss die Betiandiung der mit Wildwuchs
dutthwachsenen Flichen kursfiistig bis 2 § mal wiederholt wer-
den. Erstdann stelit sich sin bletbender Erfolg ein, Spiter ganigt
1 malige Behandiung pro Manat.

® Das Unkraut Braucht aur enwirm? werden. Ein Verbreiinen 15t
nicht notwendi zellen der Blatter trocknen auf diese Weise
aus und das Unkraut stirbt ab.

® Bestimmte Unkrautarten erfordern eine wiederhofte Behandlung,

Symptomen odet i Zwelfelsidllen arztlichen Rat einholen. Be-
achten Sie datver nachiclgende Sicherheitshinweise:
. _@93__ Sle ausstromendes Gas niemals auf Menschen oder
lere,
= Weltere ionen zum und Arbeit fiir
dieses Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, welches
beim Hersteller angefordert werden kann,

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Geréit dient ausschlieBlich zur Beseitigung von Wildwuchs zwi-
schen Gehplatten, Terrassen, Auffahrten und Wegen.
Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht fachgerech-

® Soliten wahrend des Betriebes Storungen auftreten, so istimmerzu-
erst dasVentil zu schlieBen und die Gaskartusche herauszudrehen.

Wartung und Lagerung

® Das Gerdt bedarf keiner besonderen Pflege. Achten Sie darauf, dass
die 0-Ringe zwischen Gerdt und Gaskartusche vorhanden und in
gutem Zustand sind, bevor Sie die Gaskartusche anschlie@en,

® Die 0-Ringe sind auszutauschen, wenn sie beschédigt sind, oder
Undic! ten vorliegen.

® Das Gerdt mit demontierter Gaskartusche muss trocken gelagert
werden, moglichst unter Verschluss, und fiir Kinder unzuganglich
sein.

Entsorgung

ter Reparatur wird keine Haftung fiir evtl. Schiden iib
Ebenso sind ielei insolchen Fillen

Das Gerét ist nicht fiir den gewerblichen Gebrauch bestimmt!

® Gaskartusche vollstandig entleeren und iiber das duale Wert-
stoffsystem entsorgen.
® Gaskartusche nicht gewaltsam dffnen,

Technische Anderungen vorbehaltent



